N

Bande drainante des
eaux de ruissellement
de surface.

Limite de lot

Ruisseau et
zones
humides

Puits percolant

Limite de protection — |
de 15m de la berge

Ligne de coupe de
terrain visé par les
travaux, si la pente
est supérieure a 10%.

exceptionnel
(80cm+)

— Puits projeté

(si applicable)

Emplacement
bacs a poubelles

Arbre mature
(40cm+)

Pente (max 20%)
_— 5

Localisation et type
d'éclairage si requis

Piétonnier

pavé

Muret de
roches 80 cm

Acer Rubrum (arbre a
planter, calibre 40mm)

Plan d'aménagement du site

1:300

Lot 1 234 567

Tableau des arbres a planter

Qté Calibre Nom

4 40mm Acer
rubrum

Niveaux terrain
41881 Niveaux terrain existant (cm)

41878 Niveaux projetés (cm)

Hauteur moyenne des
arbres de la zone boisée

conservée (rayon de 100m
du batiment projeté): 20 m

Lignes
électriques,
téléphone et
cablodistribution
(aériennes) -
réseau

public

Fossé

Compteur
Hydro,
sur poteau

Alimentation
électrique
sous-terraine

Limite voirie

Ponceau

Entrée d'auto
(gravier, asphalte ou autre)

Rigole de
captation des
eaux, puisard,...

Poteau
électrique
existant

Espace de
plantations
projeté

Branchement aux
réseaux égout et
aqueduc (si applicable)

Lampadaire, borne
fontaine ou autres

Limite de
déboisement
pour construction
et autres
aménagements

Borne




